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Digital Signage. Facile.

Scheda tecnica
Modello ISTP-1.0

Specifiche hardware

Prestazioni Connessioni
CPU Quad Core 1.2GHz Broadcom Wireless LAN BCM43438

BCM2837 64bit Ethernet 100 Base
RAM 1GB USB 2.0

SDHC 32GB U3 A1 HDMI

Risoluzioni supportate
1280x720 downscale, 1920x960 downscale, 1920x1200 downscale,
1920x1080 native, 1920x1200 adapt, 3840x2160 upscale

Accessori

o B h

Alimentatore USB Flash
Micro USB 3A Staff Vesa Cavo HDMI Tm Cavo Ethernet Tm Storage 8GB

Vari

Alimentazione Micro USB 3A
Dimensioni 10,8 cm x 10,8 cm x 4 cm
Staffa Vesa 10x10

2 anni di garanzia
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Digital Signage. Facile.

Specifiche software

Funzionalita
Accesso pannello configurazione locale
Caricamento contenuti da locale USB

Caricamento immagini e video da
locale/remoto DropBox (Mobile/Desktop)

Scansione documenti e invio da mobile app
Scatta foto e invio da mobile app
Tempo transizione: 10"

Ordine contenuti: Immagini (ordine alfabetico)
> Video (ordine alfabetico)

Formato video
Container .mp4, Decoder H264

Formati immagini
jpg, png, gif

Pannello Configurazione
Wi-Fi SSID Password

Dropbox (enable/disable), API, Folder
USB Rimuovi contenuti

Abilitazione assistenza remota

Reset fabbrica
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